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Co je zelená budova a pro�  Co je zelená budova a pro�  
se tyto budovy certifikují?se tyto budovy certifikují?



VÝVOJ POPULACE NA ZEMI

rok 2000:  6,1 mld

rok 2050: 8,9 mld (odhad OSN z února 2003)

TRENDY SV� TOVÉ PRODUKCE OCELI A BETONU
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TRENDY R� STU MNO�STVÍ KOMUNÁLNÍHO ODPADU

Autor: Frank van Mierlo

TRENDY SV� TOVÉ SPOT� EBY ENERGIE

4 x

2,6 xCelkem za 40 let ~ 2,7 x více



Faktor zvýšení efektivity Faktor zvýšení efektivity 
vyu�ívání zdroj �vyu�ívání zdroj �

4 4 –– 10 x10 x
1995 - Faktor 4 E. Weizsäcker, A. a H. Lowins
- dvojnásobný u�itek, polovi � ní spot�eba p�írodních zdroj�

1999 - Faktor 10  Schmidt-Bleek
- koncepce MIPS – material input per unit service



ENVIRONMENTÁLNÍ DOPADY BUDOV V EU A V � RENVIRONMENTÁLNÍ DOPADY BUDOV V EU A V � R

spot � eba energie

produkce emisí CO 2 

produkce odpad �

30 30 -- 40 %40 %



zdroje

emise, odpady biodiverzita

náklady kvalita

� as

tradi � ní stavební proces

tradi � ní x udr�itelná výstavba

kvalita
�ivotního prost � edí

emise, odpady biodiverzita

zdroje

udr�itelná výstavba

náklady kvalita

� as



3 skupiny kritérií udr�itelného návrhu

sociální kritéria

environmentální kritéria

ekonomická kritéria



integrovaný návrh –
integrované hodnocení



SOCIÁLNÍ  
ASPEKTY

EKONOMIKAENVIRONMEN-
TÁLNÍ ASPEKTY

spravedlnostsnesitelnost

realizova-
telnost

udr�itel-
nost



3 obecné principy integrovaného p � ístupu

pravd � podobnost
- metody návrhu a modely hodnocení by m� ly 
respektovat pravd� podobnostní charakter � asov�  
závislého problému                strategie chování 

od kolébky

do hrobu

od kolébky

do hrobu

� asová závislost - �ivotní cyklus
- metody návrhu a modely hodnocení by 
m� ly zahrnovat celý �ivotní cyklus

LCA, LCC ...

komplexnost
- metody návrhu a modely hodnocení musí zahrnovat 
všechna podstatná kritéria               multikriteriální 
p�ístup, váhování, citlivostní analýza  
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Udr�itelná budova

budova, která byla navr�ena a realizována 
tak, aby dosahovala vynikajících parametr�  z 
hlediska širokého spektra kritérií 
environmentálních, ekonomických a 
sociálních ve všech fázích �ivotního cyklu –
od návrhu p�es výstavbu, u�ívání, údr�bu, 
rekonstrukce a� po demolici a recyklaci 
materiál�

integrovaný návrh, holistický p � ístup



Je proces mezinárodní Je proces mezinárodní 
certifikace komplikovaný?certifikace komplikovaný?



Faktory ovliv 	 ující charakter výstavby 
budov

� Klimatické podmínky
� Geomorfologické podmínky
� Materiálová a technologická základna
� Ekonomické podmínky
� Hustota populace
� Tradice
� Kultura



Regionální podmínky



Je mo�né vzájemn �  Je mo�né vzájemn �  
porovnávat budovy v porovnávat budovy v 
r� zných regionech?r� zných regionech?



Je mo�né nastavit Je mo�né nastavit 
jednotná kriteria pro jednotná kriteria pro 

hodnocení kvality budov?hodnocení kvality budov?



N� mecko 

� eská republika

Špan� lsko

Finsko 

SBTool

BREEAM
LEED
CASBEE
HQE

iiSBE – mezinárodní metodika
UK
USA

Japonsko

Francie 

SB Tool PT Portugalsko

Nástroje pro komplexní hodnocení kvality 
budov

Itálie 

116 Max. potential low-
level parameters: 118

3
Active low-level 

mandatory 
parameters:

10

Active Weights
Weighted 

scores

A 8% 3.3

B 23% 2.3

C 27% 3.7

D 18% 3.4

E 16% 2.9

F 5% 2.9

G 3% 4.3

3.1

The number of active low-level mandatory 
parameters with a score of less than 3 is:

With current context and building data, the 
number of active low-level parameters is:

Site Selection, Project Planning and 
Development

Energy and Resource Consumption

Service Quality

Social and Economic aspects

This is a Renovation project with a total gross area of 7000 m2.  It has an 
estimated lifespan of 75 years, and contains the following occupancies: 
Apartment and Retail and is located in Ottawa, Canada.  The assessment is 
valid for the Design Phase.

Assumed life span is 75 years, and 
monetary units are in CD

Design target scores for Megaplex project, Ottawa, Canada

Predicted performance results based on 
information available during Design Phase

Project Information

Design Phase
Active Phase

(set in Region file)

Relative Performance Results

Amortization rate for embodied energy of 
existing materials is set at 2 %

To see a full list of Issues, Categories and Criteria, go to 
the Issues worksheet.

Design target scoresThe project contains 20 apartment 
units

Design Phase scores indicate Potential Performance as predicted by an assessment of 
building features and plans for construction and operation that are developed during the 

design process.

Environmental Loadings

Indoor Environmental Quality

T o t a l   w e I g h t e d  b u i l d i n g   s c o r e    

Cultural and Perceptual Aspects
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Performance Issue Areas

0 = Acceptable Practice; 3 = Good Practice; 5 = Best Practice

Protocollo SBC
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PROMISE
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CORE

Emise CO2
Energie
Odpady

Voda
Kvalita vzduchu

Ekonomická efektivita

6 klí � ových indikátor �



Evropské iniciativyEvropské iniciativy



� LEnSE (6. RP) – metodologie
� PERFECTION (7.RP) – indikátory vnit�ního 

prost�edí
� SuPer Buildings (7.RP) – hodnocení a 

nastavení kriteriálních mezí
� OpenHouse (7.RP) – implementace 

hodnocení do praxe

Evropské iniciativy v rámci RP



� Soubor evropských norem, které poskytují systém hodnocení 
udr�itelnosti budov zalo�ený na p �ístupu uva�ujícím �ivotní 
cyklus a na kvantitativních indikátorech environmentální, 
sociální a ekonomické kvality budov.

� Cílem je umo�nit porovnatelnost výsledk �  jednotlivých 
hodnocení budov.

� Tento soubor norem umo�ní hodnocení udr�itelnosti, tj.  
soub� �né hodnocení environmentální, sociální a ekonomické 
kvality budovy, provedené na základ�  stejných technických 
charakteristik a funk� nosti posuzovaného objektu.

� Metody hodnocení berou v úvahu pouze vlivy a dopady, které 
mohou být vyjád�eny kvantifikovatelnými indikátory.

Normy CEN/TC 350 



Normy CEN/TC 350 
� SN EN 15804:2008
Udr�itelná výstavba – Environmentální prohlášení o p roduktu –
Pravidla produktových  kategorií
Stav: p�ekládá se, kone� ný návrh normy: 2010-05

� SN EN 15643-1: 2009
Udr�itelná výstavba – Hodnocení udr�itelnosti budov
– � ást 1: Všeobecný rámec
Stav: p�elo�ena, prochází finálními úpravami. Kone � ný návrh normy: 2011-04

� SN EN 15643-2: 2009
Udr�itelná výstavba – Hodnocení udr�itelnosti budov – � ást 2: Rámec 
hodnocení environmentální kvality
Stav: p�elo�ena, prochází finálními úpravami, kone � ný návrh normy: 2011-05

� SN EN 15978:2009
Udr�itelná výstavba – Hodnocení environmentální kval ity budov –
Výpo� tová  Metoda
Stav: p�ekládá se, kone� ný návrh normy: 2011-08



východiskavýchodiska



Hodnocení komplexní 
kvality je nedílnou sou� ástí 
integrovaného p�ístupu v 
navrhování budov a stává 
se nutnou podmínkou 
kvalitní výstavby



Je v zájmu transparentnosti 
vytvo�it jednotné jádro pro 
hodnocení 
(core indikátory)



Vlastní certifikaci je t�eba 
realizovat v daném regionu 
jednotn� , ale specificky 
- s vyu�itím regionáln �  nastavených 
indikátor� , kriteriálních mezí a vah v 
rámci specifického hodnoticího 
nástroje
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d� kuji za pozornost




